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Kiosk hotelowy
Specyfikacja techniczna



W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji!

+48 12 333 78 78

sales@kwhotel.pl

Możemy także oddzwonić do Ciebie
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Czym jest kiosk samoobsługowy KWHotel

Kiosk samoobsługowy pozwoli Ci zastąpić recepcję lub pomoże jej w całodobowej obsłudze gości.

Niezależnie od pory dnia, Twój Klient będzie miał możliwość prostego zameldowania do pokoju. Urządzenie obsłuży także gościa bez
rezerwacji (walk-in). Kiosk poprowadzi go przez wybór opcji pobytowej, a następnie przyjmie płatność. 

Zapewniamy również możliwość automatycznego wydawania karty do pokoju, a także samodzielnego wymeldowania gościa.

Typowe zastosowania

Obiekty hotelowe
Wynajem apartamentów 



Najważniejsze zalety kiosku

Pozwala obniżyć koszty operacyjne hotelu.
Umożliwia bezobsługowe zameldowanie i wymeldowanie w obiekcie.
Pozwala klientom na rezerwacje „z ulicy” (walk-in).
Dzięki błyskawicznemu działaniu, kiosk hotelowy drastycznie zmniejsza kolejki na recepcji. 
Odciążeni w obowiązkach recepcjoniści będą bardziej skoncentrowani i znacznie mniej podatni na popełnienie błędów.
Nasze urządzenie pozwala zatrudnić mniej wykwalifikowany personel na nocne dyżury. 
Możesz również pozostawić jedynie dzienną zmianę, a resztę warty oddać kioskowi.
Chcesz zamienić swój hotel w obiekt bezobsługowy lub prowadzisz wynajem apartamentów? Kiosk hotelowy zadziała z najlepszymi
rozwiązaniami smart hotel na rynku, na przykład automatyką SpaceBMS.

Rodzaje dostępów przyznawane przez kiosk

Zaprogramowanie i wydanie karty dostępu
Przekazanie gościowi kodu PIN do pokoju
Wygenerowanie kodu QR i przesłanie do gościa



Warianty kolorystyczne kiosku

Czarny
Biały

Specyfikacja techniczna

Model
TY-FC156D-01B

Ogólna specyfikacja jednostki centralnej
• Procesor: Intel Core i3 4th gen. 
• Pamięć RAM: 4GB 
• Dysk: 4GB 
• Chip: TPM 2.0 
• System: Windows 7/8/10 
• Sieć: 3G, Ethernet, WiFi (3G,4G, opcjonalnie Bluetooth)

Wyświetlacz
• Wielkość: 21,5 cala 
• Typ: TFT-LCD 
• Podświetlenie tylne: WLED 
• Rozmiar wyświetlacza: 479.8 * 271.3 mm



Specyfikacja techniczna (kontynuacja)

• Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD) 
• Typowy kontrast: 1000:1 
• Kąty widzenia: Poziomo: 178°, Pionowo: 178° 
• Jasność: 225-250 nitów 
• Technologia dotykowa: Pojemnościowa 
• Ilość punktów dotyku: 10 • Napięcie operacyjne: DC 3.3v 
• Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C, 20% ~ 80% RH. 
• Temperatura przechowywania: -20°C~ 60°C, 10% ~ 95% RH 
• Interfejs HDMI, LVDS/EDP

Płyta główna

• Procesor: i3 CPU, 4 gen. 
• Chipset: Zintegrowane CPU z TPM 2.0 
• Rozszerzenia: 2xMini-PCIE 
• Grafika: GPU Integrated HD Graphics 
• Rodzaj pamięci: Wsparcie dla DDR3 1333/1600 Mhz, 2 sloty SO-DIMM, do 16 GB 
• Interfejs pamięci: 2 porty Serial ATA 2.0 + 1 port Serial ATA 3.0 
• BIOS: AMI UEFI BIOS • ATX: Mini-ITX 170 * 170 mm 
• Dźwięk Realtek ALC662 5.1 Channel HDA Codec, wsparcie dla portów MIC/Line-out 
• 1 * Wzmacniacz, 6-W (na kanał) przy obciążeniu 8 Ω



Specyfikacja techniczna (kontynuacja)

Czytnik NFC

• Szybkość: 12 Mbps 
• Napięcie: 5V, 200ma 
• Parametry: ISO/IEC 18092 NFC, ISO 14443 A/B Felica, Umowa z Mifare, Umowa z Felica, Umowa z T=CL 
• Częstotliwość operacyjna: 13.56MHz 
• Odległość operacyjna: 50mm 
• Szybkość odczytu karty: 106 kbps, 212 kbps, 424 kbps

MIC

• Napięcie robocze: DC5V 
• Prąd roboczy: 200ma 
• Niskie napięcie robocze: 4.5V DC 
• Wysokie napięcie robocze: 5.5V DC 
• Zakres częstotliwości: 100-100000HZ 
• Czułość: 50db

Wybierz termin, oddzwonimyMasz pytania dotyczące kiosku KWHotel?
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Specyfikacja techniczna (kontynuacja)

Skaner

• Napięcie robocze: 5v DC 
• Temperatura robocza: -20°C do 60°C 
• Prąd roboczy: 75ma -100ma 
• Wspierane systemy kodowania: 1D SUPPORT: industrial 25, standard, matrix 25, china post 25, code 11, codabar, MSI/Plessey, code39
(standard 39 & full ASCII code 39), code 32, code 93, code128, UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, UPC/EAN, add-on 2/5, ISBN, ISSN, GS1(RSS) RSS-
14, LIMITED, EXPENDED, include GS1 STACK 2D SUPPORT: pdf417, data matrix, qr code . ect. 
• Tryb odczytu: CMOS 
• Dokładność odczytu ≥8mil 
• Oświetlenie: LED (6000K) 90lux @100mm 
• Natężenie światła: 265 LUX (130 mm) 
• Kąt skanowania: Dekodowanie dookólne 
• Szybkość skanowania: 30 razy na sekundę 
• Rozdzielczość: 640 x 480 pikseli 
• Komunikacja zwrotna: Brzęczyk



Specyfikacja techniczna (kontynuacja)

Kamera

• Napięcie zasilania: 5V 
• Interfejs: USB 2.0 
• Wspierane systemy: WinXP / Win7 / Linux 2.6.20 /Android 
• CMOS: AR0130 • Rozdzielczość: 1920 × 1080 (Full HD) 
• Piksele: 2 miliony • Odległość obiektu: 15cm - 150cm 
• Obiektyw: 2.8mm – 12mm 
• Długość ogniskowa: 2.37mm 
• Kąty widzenia: 88/50/70 
• Protokół Free Drive jest wspierany 
• USB video class (UVC) • Czułość: 5.5v / LUX-SEC@550MM 
• Rozdzielczość video: 640 x 480 - 1280 x 960

Dozownik kart

Wspierane karty  
1. Rozmiar karty: 86*55mm 
2. Grubość karty: 0.2-1.2mm (Standard 0.8mm) 
3. Bezstykowa karta elektroniczna (Umowa ISO14443) 
4. Stykowa karta elektroniczna (Standard ISO7816-2) 
5. Częstotliwość pracy: 13.56MHz 6. Wskaźnik ruchu: 105kbps 
• Tryb komunikacji: RS232 Interface oraz USB (PCSC)



Specyfikacja techniczna (kontynuacja)

Dozownik - warunki pracy  

• Napięcie: DC24V±5% 
• Prąd spoczynkowy: mniej niż 200mA 
• Maksymalna wartość prądu roboczego: 2.5A 
• Domyślna szybkość transmisji: 9600bit/s 
• Ilość kart do przechowania - standardowe ładowanie niewytłoczonych kart o grubości 0,76 mm: 155 kart 
• Przewidywany czas pracy - wydawanie kart: Milion razy

Drukarka

• Sposób drukowania: Druk termiczny 
• Gęstość punktów: 180 x 180 dpi 
• Szerokość papieru: 79.5 ± 0.5 (W) × dia. 83.0 
• Interfejs komunikacyjny: RS-232, dwukierunkowy równoległy, USB, USB Plus Power (Ethernet (10/100 Base-T), Bezprzewodowe
LAN(IEEE802.11b) 
• Szybkość drukowania: maksymalnie 300mm/s 
• Napięcie robocze: 24V DC 
• Temperatura robocza: -10℃~+50℃/10% RH ~ 80% RH 
• Trwałość noża tnącego: 2 miliony razy 
• Trwałość drukarki: 2 miliony wierszy



Specyfikacja techniczna (kontynuacja)

Warunki środowiskowe

• Środowisko użytkowe: Wewnątrz budynku 
• Temperatura robocza: 0°C - 40°C 
• Wilgotność robocza 10% - 90% (bez kondensacji) 
• Temperatura przechowywania ‘-20°C - 50°C 
• Wilgotność przechowywania 10%-90% (bez kondensacji)

Akcesoria

• Śruba ustalająca: 4 
• Klucze: 2 
• Świadectwo kwalifikacji: 1 
• Karta gwarancyjna: 1

Parametry elektryczne

• Napięcie wejściowe: napięcie znamionowe: 90 (V/ac) ~264( V/ac), 50/60 Hz 
• Moc maksymalna: ≦130（W)



Specyfikacja techniczna (kontynuacja)

Właściwości mechaniczne

• Wygląd: biały spray z przodu + czarny spray z tyłu 

Materiał obudowy 
• Szkło hartowane + przód z metalowej płyty + ocynkowane mocowanie 
• Płyta + metalowa płyta tylna 
• Wymiar konspektu: 449.5*378.6*79.86mm 
• Pakowanie: Karton wewnętrzny, zewnętrzna drewniana obudowa

Opcje dodatkowe

Na życzenie klienta, nasz technik może skonfigurować i spersonalizować kiosk. Usługa podłączenia z klientem jest dodatkowo płatna,
zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. 

Wybierz termin, oddzwonimyMasz pytania dotyczące kiosku KWHotel?
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